
揚     程　　　　　　　　　　ｍ

（電源～分電盤間）

※当シートに基づき出荷品のチェックをしておりますので
重要事項は全て御記入下さい。

 FAX　（0 8 8 0）8 5-0 2 4 4

吐出し量　　　　　      ㎥/min 　　カップリング　・　フランジ

※ケーブルは当方で延長長さを考慮し選定のうえ防水接続加工を施し出荷します。ユーザー様での延長は基本、御遠慮願います。

送水管の種類　   サニーホース ・ サクションホース ・ 鋼管 ・ その他

送水管の延長 　　　　　　　　　　　　ｍ　　　　　ポンプ籠　　　　要　　・　　不要

液面制御　　　　　要　　・　　不要 ←要の場合　　排水仕様　・　給水仕様

一次側ケーブルの長さ
　　　　　　　　　　　　ｍ　　　　　

ポンプの種類　　　　　　　　　　水中ポンプ　　・　　サンドポンプ

レンタル品発注・出荷指示書
年　　月　　日

社名 営業所名

担当者様名 ご連絡先

※混載便利用の場合は出荷の前日夕刻までにＦＡＸ連絡下さい。

ご用件　　　　　　　　　　在庫問合せ　・　見積　・　発注　・　予約　

ユーザー名 現場名

使用期間　　　　　　　　　月　　　　　　日　　　　～　　　　約　　　　　　　　　　ヶ月

備　考　欄　

吐出口径　　　　　　　　　　吋 モーター出力　　　　　　ＫＷ 吐出口の形状

ポンプケーブル全長　　　　　　　　　ｍ

電源の種類　　　　　　　　　　発電機　　　　　　　　KVA　　　・　　商用電力

分電盤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　　　　・　　　　　不　　要


